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A modern tizeléstechnikai rendszerek
legfontosabb kérdése: a hatasfok.

Az egyre ndvekvd energiaarak miatt is, ma ez a
szempont a legfontosabb a tiizeléstechnikai
megoldasok kivalasztasi médszereiben. A telepités
és bedllitas utan azonnali kérdéssé valik a rendszer
tényleges hatékonysaga.

A LAMTEC valasza a problémara: ETAMATIC.

Ahogyan a neve is utal ra (a géroég szotar ETA
betlje hasznalatos a hatasfok jelzésére), ez a
készUllék minden szempontbdl a legjobb hatasfok
elérését célozza. A kompakt formaju kettés
biztonsagi mikroprocesszor alapu egység mindent
tartalmaz, ami sziikséges lehet egy komplett
tuzel6berendezés felligyeletéhez.

Az égéslevegdb/tizelbanyagok aranyainak
elektronikus szabalyozasa maximum 4 csatorna
hasznalatat teszi lehetéveé, melyekre allitdmiveket,
szabalyoz6 motorokat kapcsolhatunk.

Beépitett teljesitményszabalyozéval rendelkezik,
02 szabalyozét, CO szabalyozoét tartalmaz
(gaziizem), a gazut szelepek tdmoérségvizsgald
logikaja szabvanyos szekvencia szerint mikddik.
Tartalmazza a langér szenzor jelének feldolgozé
elektronikajat is, egyetlen készllékben minden
olyan funkci6 is rendelkezésre all, melyek
szUkségesek lehetnek akar egy nagyteljesitményi
tlzel6berendezés szabvanyos vezérléséhez is.

Kiegészitések nélkil is olyan biztonsagi rendszer,
amely a legtobb tlizeléstechnikai feladathoz
illeszkedik. Biztonsagi fokozatu bemeneti retesz
aramkordket tartalmaz, a szenzorok és erésaramu
villamos jelek kdzvetlenll csatlakoztathatdéak az
ETAMATIC csatlakozépontjaira. Kiilsé relék és
tovabbi kiegészité aramkordk elhagyhatoak.
Megfelel6 feltételek esetén az ETAMATIC
lehet8séget ad arra, hogy a teljes tlizeléstechnikai
rendszer magara a tuzel6berendezésre legyen
felszerelve.

Az ETAMATIC a helyszini vezérlérendszer
kialakitasa soran jelentés munkaid6-raforditas
megtakaritasat teszi lehetéve, mivel csak minimalis
villamos huzalozas sziikséges.

A kétsoros karakteres LCD kijelz6 szoveges
Uzemallapot jelzések és hibalizenetek
megjelenitését teszi lehetévé, mely nemcsak az
€g6 belizemelésének soran elkerllhetetlen
hibakeresések raforditott idejét is drasztikusan

csokkenti, de a normal Gizem soran is kozvetlen
tajékoztatast ad a kezel6személyzet szamara is.

Az ETAMATIC kaphato 4 csatornas harompontos
Iéptetd kimenettel rendelkez6 valtozatban, de 3
csatornan harompontos és az egyik csatornan
folyamatos analdg jelkimenetd is lehet. Az analdg
jelkimenet az égéslevegb ventilator motorjanak
sebesség-szabalyozasahoz alkalmazhatd, pl.
frekvenciavaltds hajtassal.

A tlzelés szekvencia vezérlése és a tlizeléanyagok
egyes csatornainak adott teljesitményre
vonatkoztatott egyuttfutasa jol paraméterezhet6 a
kilonb6z6 tizeléstechnikai feladatokhoz, mivel
eltéré beallitasi paraméterek szlikségesek az olaj
és gazlizem esetében.

Az Gzemelés torténhet kiilon gyujtéégd
alkalmazasaval, de nélkiile is.

A beépitett tdmdrségvizsgald logika szabvanyos
szekvencia szerint ellendrzi a gazut szelepek zarasi
képesseégét, amely folyamat opcionalisan
elvégezhetd begyujtas elétt, vagy kikapcsolas utan
is.

El6szellbztetés nélkili inditas is lehetséges
gazlizem esetén, az ENG676 szabvany szerint.

A beallitott egyuttfutasi gérbék koordinata-
rendszerbeli elcsusztatasa a beépitett O2
szabalyozo segitségével az Uzemeltetés soran
lehetséges. Ezzel a tuzelési folyamatot kozvetlendl
meghatarozo tényezéket befolyasolhatjuk.
Gaztlzelés esetén tovabbi lehetéségunk is van: a
CO értékét szabalyozhatjuk, ezzel a tuzelési
hatasfok maximalizalhato.

Az Gzemeltetési és hibalizenetek az adott orszag
nyelvén jelennek meg.

Beépitett elektronikus Uzemdra szamlald segitséget
adhat a tizel6berendezés karbantartasi
feladatainak tervezésében. Kilén regisztralasra
kerlinek a gaz és olajtiizelés Uzemorai.

Az inditasok szama is kulon regisztralt, Gzemmad
szerint.

Ha szukséges, az ETAMATIC elvégzi az
égbberendezés teljesitményszabalyozasat is.

Két beallitasi pont (pl. hémérséklet érték) kozott
atkapcsolhaté a szabalyozé, mely jol alkalmazhat6
éjszakai, csokkentett teljesitmény vagy
hémérséklet, vagy hémérséklet tarté izemmaod
esetében.

Kilsé hémérséklet visszavezetés és lehetséges, az
inditasi teljesitmény-korlatozo logika finoman
paraméterezhet6.
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1. dbra. Az ETAMATIC funkcionalis diagramja
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2. abra. Az egyuttfutasi gérbék megjelenitése
a tavfellgyeleti szoftver segitségével

3. abra. Az Oz és CO beallitasi pontok gorbéje
a beépitett szabalyozok mikddése kdzben
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Az ETAMATIC minden esetben rendelkezik a LAMTEC SYSTEM BUS (LSB) csatlakozassal.

A LAMTEC SYSTEM BUS, mint CAN halézat képes LAMTEC eszk6zdket 6sszekdtni, egyszerd, gyors,
tovabbi vezetékezést nem igénylé kommunikacidos megoldas.

Segitségével tovabbi jelkimeneteket Iehet kialakitani, opcionalis hibakijelz6 (NEMS) egység is
csatlakoztathat6 a rendszerhez.

Egy tovabbi O2/CO szabalyozo szoftver modul is be van épitve az ETAMATIC vezérl6szoftverébe, mely
akkor alkalmazhato, ha LT1/LT2 tipusu lambda tavaddkkal egészitjik ki a rendszert, a LAMTEC SYSTEM
BUS-on keresztili csatlakoztatassal.

Az O2/CO szabalyozassal barmely tlizeléstechnikai rendszer miikdédését magas szinvonalon
optimalizalhatjuk, a paramétereket kivant konstans értéken tarthatjuk, fiiggetlenil az olyan kdrnyezeti
jellemzéktdl, mint pl. a kiils6 hémérséklet vagy a hozzaadott égéslevegé nyomasa.

A KS1 tipusu CO szonda, valamint a O2 szondak egyittes alkalmazasaval hibatlir6 CO szabalyozast
alakithatunk ki. Az ETAMATIC szoftvere altal biztositott intelligencia lecsokkenti a levegémennyiséget
egészen addig, amig a CO kezd megjelenni. Ekkor megndveli a levegémennyiséget egy 1épésben, ezzel a
tuzel6berendezés a lehetd legjobb hatasfokon fog Uzemelni.

Az ETAMATIC informatikai szempontbdl hatasosan kombinalhatdé a meglévé vezérlé rendszerekkel.
Gyakorlatilag ,beszéli” az dsszes kdzismert terepi kommunikaciés nyelvet, képes kommunikalni az 6sszes
szabvanyos protokollal.

Opcionalis terepi busz tipusok: PROFIBUS, CAN, INTERBUS-S, MODBUS Serial, MODBUS TCP
[
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4. dbra. Vezérlési séma. Hatasfok optimalizalas a LAMTEC RENDSZER BUSZ -on.
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Az ETAMATIC a TUV Altali tesztelés utan kapott minésitést, teljesiti mind a relevans Eurdpai szabvanyokat
(EN), valamint a TRD 604 altali el6irasokat is, amelyek a folyamatos miikédés kévetelményeit irjak le.

Egy tovabbi PC interfész csatlakoztatasaval egyszerlen megoldhatjuk az ETAMATIC felugyeletét, ha
folyamatiranyité rendszer nincs kiépitve. Akar egyetlen notebook-ot is lehet alkalmazni ahhoz, hogy az
ETAMATIC-ot tavolrdl felligyelhesstik, esetleg elmenthessik a vezérlési gorbe adatait. Ha barmilyen ok miatt
a paramétereket at kellene tolteni masik készulékre, akar ezt is percek alatt elvégezhetjuk a szoftver
segitségével.

Tavfelugyelet is lehetséges, az ETAMATIC tavolrdl is elérhet6, modemes kapcsolattal. Ha
barmilyen okbdl azonnal el kell érni a készuléket, egy szabvanyos ipari modem-en keresztul
barhonnan csatlakozhatunk, a hiba okat konnyedén feltarhatjuk, nem kell feltétlenul kiutazni az
uzemeltetés szinhelyére.

Miszaki adatok:

Tapfesziltség: 115V -15 % -tol
230V +10 % -ig  50/60 Hz
Teljesitmény fogyasztas: kb. 50VA
Kornyezeti homerseklet
Uzemi: 0°C..+60°C
Szallitas és tarolas: -25°C..+60°C
Kijelz6: Alfanumerikus kijelz6, 2x16 karakteres LCD

Erték, teljesitmény % érték, allapot, aktualis mért értékek, mért
értékek hitelesitése/korrekcio, digitalis bemenetek, konstans
pozicionalod kimeneti érték, korrekcids bemenet és korrekcids
tartomany vagy szoveg futtatasa a képernyén.

Megengedett kornyezeti paratartalom: F osztaly, DIN 40 040

Bemenetek és kimenetek:

= 14 digitalis bemenet, 24V
= 16 digitalis kimenet, 230V
= 1 analég kimenet (ETAMATIC S)
= 3 analdég bemenet
Digitalis jelbemenetek: Az ETAMATIC ontesztje nem engedi meg parazita kapacitas

jelenlétét, a digitalis bemenetekre kapcsolt vezetékek/kabel
kapacitasa nem haladhatja meg a 2.2 yF értéket.
A kabelek hossza nem haladhatja meg a 100 métert.

Teljesitményszab. bemenet: Valaszthatéan:
= Potenciométer, 1-5Kohm
= 0/4...20mA aramhurok
» harompontos léptetd bemenet (szaraz kontaktusokkal)
= PT 100 érzékel6 bemenet (ha a belsé szabalyozé aktiv).
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Analég bemenetek: Valaszthatéan:
= Potenciométer, 1-5Kohm
= 0/4...20 mA aramhurok.
= Opciondlisan: Kozvetlen sebesség méré jelbemenet

Felbontas: 999 szamjegy, 10 bites bemeneti analég atalakitéd

Harompontos szabalyzé, az
allitomavek ajanlott futasi ideje: 30s...60 s

Konstans terhelés a kimeneteken:
= 0...10V > 5 Kohm
= 0/4...20 mA <600 Ohm

Digitalis kimenetek:

F6 gazszelep1,

f6 gazszelep 2,

olaj szelepek,

gyu;jto szelepek,
gyuijté transzformator,
egeslevegd ventilator,
olajszivattyu,
hibakimenet

A beallitasi értékek tarolasa, folyamatvaltozok:
EEPROM-ban, max. 20 pont/gorbe (type11), linearis interpolacio
alkalmazasaval

Gorbekészletek szama:
2 db minden csatornara (pl. olaj/gaztizem alternativ ég6)

Programozasi lehet6ségek szama:
Nincs korlat (EEPROM memodria)

Interfészek:
= 1 soros interfész, 25-polusu D-sub csatlakozo, csak adapterrel
cimezheto.
Az RS 232 standard beall.: 19200 baud, no parity, 8 data bits,
1 stop bit.
= LAMTEC SYSTEM BUS (CAN bus)
BUS csatolé:

Az LSB buszra kivulrél csatlakoztatott adapterrel:
* Interbus-S (Phoenix Contact)
Profibus DP
Modbus
CANopen
Ethernet (Modbus TCP)
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5. abra. Méretek
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LAMTEC MeRB-und Regeltechnik
fiir Feuerungen GmbH & Co KG
Impexstralie 5

D-69190 Walldorf
Telephone:

Telefax

Internet:

e-mail:

(+49) 06227 / 6052-0

(+49) 06227 / 6052-57

http://www.lamtec.de

info@lamtec.de

Magyarorszagi kizarélagos képviselet:

RealTime Control
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RTC Automatika Kft.

1149 Budapest, Bibor u. 13.
Tel/Fax:+36 1 220 5702

Mobil: +36 30 515 8042

Web: www.realtimecontrol.hu
Email: info@realtimecontrol.hu

LAMTEC Leipzig GmbH & Co KG

Schlesierstralle 55

D-04299 Leipzig

Telephone:  (+49) 0341 / 863294-00
Telefax: (+49) 0341 / 863294-10
Brochure no. DLT2003-06-bE-0018




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


